Panasonic

Multi-Split-Inverter-Systeme

Ein AuBengerat fiir bis zu 5 Innengerate

Multi-Split-Invertergerdte bieten den Vorzug, dass bis zu fiinf Innengerate an ein einziges AuBengerat ange-
schlossen werden kinnen. Die im Freien belegte Stellfldche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch
der Energiebedarf kann um bis zu 30 % reduziert werden.

Die GroBe des AuBengerdtemodells ist so zu wahlen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschlieBen-
den Innengeratemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung beriicksichtigt wird.

Die auf den folgenden Seiten dargestellten Tabellen mit den Kombinationsmaglichkeiten, den technischen Da-
ten und den Leistungsdaten sollen dabei helfen, die bendtigte Gerdtekombination zu finden.

Kombinationsmaglichkeiten

Aufiengerdtemodelle AnschlieBbare | Leitungsanschliisse Leitungslangen AnschlieBbare InnengerategrdBen und -kiihlleistungen
|““9f'9375t9' Flilssig- | Gas- Max. Max. | Vorge- | Zusitz- = Max. 5 7 9 9 12 15 18 7 2%
leistung keits- | leitung | Leitungs-| Gesamt- fiillte | liche Fiill- Hghen- | 1,6 kW 2,0 kW 2,5kW 2,8 KW 3,2 kW 4,0 kW 5,0 kW 6,8 KW 7,1 kKW

leitung | (mm) | lange | leitungs- Leitungs- menge | unter-
(mm) (1Raum)| lange | ldnge | (g/m) | schied
(m) (m) (m) (I6/A6)
2 CU-2E12SBE
'”‘ 32-57 6% 9 w0 w1 N v v v v | v
CU-2E15SBE
"" 32-57 63 | 952 w3 0 noN v v v v v
CU-2E18SBE
."' 32-75 63 | 952 | w3 0 noN v v v v v

g 3 | CU-3E18PBE

g 45-9,0 6,35 9,52 25 50 30 20 15 v v v v v v v

2 CU-3E235BE

= 45-110 6,35 9,52 25 60 30 20 15 v v (4 v v v v v
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£ 4 CU-4E23PBE

%.‘ 45-11,0 6,35 9,52 25 60 30 20 15 v v (4 v v v v (4

=

CU-4E27PBE
. > 4,5-13,6 6,35 9,52 25 70 45 20 15 v v (4 v v v v v (4

5 | CU-5E34PBE
. . 4,5-175 6,35 9,52 25 80 45 20 15 v v (4 v v v v (4 (4

Wichtig: Fiir die Kombination von Innengeraten und AuBengeraten gelten die folgenden Voraussetzungen:
a) Die Summe der Innengerite-Nennleistungen muss innerhalb des in der Spalte ,.anschlieBbare Innengeriteleistung“ aufgefiihrten Bereichs liegen.
b) Fiir die Kombination mit dem jeweiligen AuBengert sind nur die unter ,.anschlieBbare InnengerétegroBen und -kiihlleistungen” aufgefiihrten GeritegriBen zulissig.
c) Es miissen mindestens 2 Innengerite angeschlossen werden.
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Raumklimagerate

Innengerite-Palette (zur Kombination mit AuBengeriten fiir 2, 3, 4 und 5 Rdume)

Baugrife Leistung ETHEREA Wandgerate TZ-Wandgerite Mini-Standtruhen Kanalgerate RastermaB-Kassetten
5 1,6 kW
PR
CS-MZ5SKE-M
7 2,0 kW
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= e—e————e
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18 50 kW I -
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—
“.} b ,,»\
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2% 71kW
p=o——————
CS-TZ24SKEW'

1 Filr die BaugrdBen Z/E15 und Z/E18 ist gasseitig auf der Innengerateseite das Reduzierstiick CZ-MA1P zu verwenden. Fiir die BaugréBe Z/E21 ist gasseitig auf der AuBengerateseite das Reduzierstiick CZ-MA2P zu verwenden. Filr die BaugraBen Z/E24 ist gasseitig auf der

Innengeréteseite das Reduzierstiick CZ-MA3P und auf der AuBengeréteseite das Reduzierstiick CZ-MA2P zu verwenden.

Hinweis: Samtliche Kombinationsmdglichkeiten einschlieBlich der entsprechenden Leistungsdaten der Gerate sind in einem
getrennten Tabellendatenblatt enthalten, welches unter www.panasonicproclub.com oder iiber den nebenstehenden

Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kiihlen: 27 °C TK / 19 °C FK. AuBentemperatur Kiihlen: 35 °C TK / 24 °C FK.

QR-Code heruntergeladen werden kann.

Heizen: 20 °C TK.

Heizen: 7 °C K/ 6 °C FK. (TK:

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Ausfiihrliche Informationen zur Gkodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites http://www.doc.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.




Panasonic

Innengerate fir Multi-Split-Inverter-Systeme

[
=4} = W - Iy (= “econavi | @-nenoe | suertsse | Midesentouctten | Aerowings 7. [rE— ———"
Alle i optional.
ETHEREA Z W 1,6 kKW 2,0 kW 2,5kW 3,2kW 4,0 kW 5,0 kW
Innengerét Weif matt CS-MZ5SKE-M CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z15SKEW-M CS-Z18SKEW-M
Nennkiihlleistun kW 1,60 2,00 2,50 320 4,00 5,00
Nennheizlei kW 2,60 320 3,60 4,50 5,60 6,80
Verbindungskabel mm? 4x15 Ax15 4x15 4x15 Ax15 4x15
Schalldruckpegel’ (hoch) | Kiihlen dB(A) nay. 39 Al b 44 b
Heizen dB(A) n.ny. 40 4 4 4 b
Schallleistungspegel (hoch) | Kiihlen / Heizen [l n.ny. 55 /56 57 /58 60/60 60/60 60/ 60
Ab HxBxT mm 295x 919 x 19 295x 919 x 194 295x 919 x 194 295x 919 x 19 295x 919 x 194 295x 919 x 194
i kg 9 9 10 10 10 10
Lei | Fissig g mm (Zoll) 16,35 (1/4") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4") 6,35 (1/6") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4")
\ mm (Zoll) 19,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9.52(3/8") 12,70 (1/2") 12,70 (1/27)
ey =« = ImLieferumfang = w = ImLieferumfang - Optionale
(129, 1712 und T215) (1718 und T224) CZ-RD514C
TZ Wandg 2,0 kW 2,5 kW 3,2kW 4,0 kW 5,0 kW 7,0 kW
| it WeiB CS-MTZ7SKE CS-TZ9SKEW CS-TZ12SKEW CS-TZ15SKEW CS-TZ18SKEW CS-TZ24SKEW
Nennkiihlleistung kW 2,00 2,50 320 4,00 5,00 7,00
Nennheizleistung kW 3,20 3,60 4,50 5,60 6,80 8,70
Verbindungskabel mm? hx15 4x15 4x15 hx15 4x15 4x15
Schalldruckpegel' (hoch) | Kiihlen dB(A) nnv. Al 42 4 Lk 49
Heizen dB(A) nav. Al 2 b I 4]
pegel (hoch) | Kiihlen / Heizen B n.nv. 57 /57 58 /58 60/60 60/ 60 65/65
HxBxT mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290x1.070 x 235
N icht kg 9 9 9 9 9 12
Leitungsanschliisse | Fliissigkeitslei mm (Zoll) 16,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
| Gaslei mm (Zol) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9.52 (3/8") 12,70(1/2") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")
=\ . == =
) \ 5= \ o
N -?3__%! Im Ligferumfang Optionale Kabelfern- o , CZ-BT20E (getrennt &
. = enthalten bedienung CZ-RD52CP u bestellen) o Homnekiiat
Alle Konnektivitatslsungen: optional.
R B-K 2,5 kW 3,2kW 5,0 kW 6,0 kW
Inneng CS-E9PB4EA CS-E12PB4EA CS-E18RBAEAW CS-E21RBAEAW
D |getrennt zu CZ-BT20E CZ-BT20E CZ-BT20E CZ-BT20E
Infrarot-Fi ] im Li g enthalten im Li g enthalten im Li g enthalten im Li g enthalten
Nennkiihlleistung kW 2,50 320 5,00 6,00
Nennheizleistung kW 3,60 4,50 6,80 8,50
Verbindungskabel mm? 4x15 4x15 4x15 4x15
Schalldruckpegel’ Kiihten dB(A) 23/26/34 23/26/3 25/28/37 30/33/42
(Fliister/niedrig/hoch) Heizen dB(A) 25/28/35 25/28/3 26/29/38 31/34/43
Schalllei  (hoch) | Kiihlen / Heizen dB 47148 47148 53 /54 58 /59
I it(HxBxT) mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 576 260 x 575 x 575
Blende (HxBxT) mm 51x 700 x 700 51x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700
N h I t/Blend kg 18/25 18/25 18/25 18/25
Lei i Fliissigkeitsleitung mm (Zol) | 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
leitung mm (Zol) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/27) 12,70(1/27)
e o . w L DI:]
Internet-Steuerung: optional mit PAW-IR-WIFI-1.
Mini: 2,8kW 3,2kW 5,0 kW
CS-E9GFEW CS-E126FEW CS-E18GFEW
Nennkiihleistung kW 2,80 3,20 5,00
Nennheizleistung kw 4,00 4,50 6,80
Verbindungskabel mm? 4x15 4x15 4x15
Schalldruckpegel! Kiihlen dB(A) 23/27/38 24/28/39 32/36/ 44
(Fliister/niedrig/hoch) Heizen dB(A) 23/27/38 23/27/39 32/36/46
halllei  (hoch) | Kiihlen / Heizen ] 54 | 54 55/ 55 60/ 62
Ab HxBxT mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210
N i PR ks 1 14 1 1 Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.
Lei f ‘ Flussnlgkeltsleﬂung mm (Zol) 6,35 (1/4") 8361/4") 836(1/4") 2 Die Angaben vo: EgER und COP beziehen sich auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/31/EG.
‘ ! mm (Zoll) 9,52 (3/8") 9.52(3/8") 12701/2") 3 Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der ErP-Richtlinie.



Raumklimage

B it) Beniitigtes Zubehtr | Preis (€)
CS-MIB*** [ I7*** [ 19*** | 112%*+ CU-2E12/ 2E15 / 2E18*** Kein Reduzierstiick -
Im Lieferumfang CS-MES*** | E7*** | E9*** [ E12%*+ CU-3E18 / 3E23**+ erforderlich.
enthalten CS-TZT*** [ TZ9*** [ TI12*** CU-4E23 | 4E2T***
Kanalgerate mit niedri ischer P 25 KW CU-BE34***
! it niedriger ressung J (S-215%++ [ 11+++ CU-3E18 ] 3E23++* CZ-MATP 12,00
g CS-E9PD3EA CS-E120D3EAW CS-E18RDIEAW CS-E15++ [ F1g++* CU-4E23 | 4E2TH*
Nennkiihlleistung kw 2,50 3,20 5,00 CS-TZ15*** [ TZ18*** CU-5E34***
Nennheizleistung kw 3,60 4,50 6,80 CS-E21*** CU-4E23 | 4E2T*** CIZ-MAZP 12,00
Verbindungskabel mm? 4x15 4x15 4x15 - CHEM:::
Externe statische Pressung (ni / ho) Pa 25/69 25/69 34/78 C5-E24 . CU-I.EZ?N* CZ-MAZP und CZ-MASP 12,00 x 2
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch) mi/h 180/354/53%  204/408/612 366606/ 80 L5174 CU-BE4
Schalldruckpegel Kilen 4B(A) AVEIE AVEIE 270 ]k Um die AnschlussgrdBe am Innengerét gasseitig auf 9,52 mm zu verringern, muss
[Fluster/lnledrlg/hoch] Hf'ze" - 0B(A) 2/25]3% 2/25]% 2/29] 4 das Reduzierstiick CZ-MATP verwendet werden.
S pegel (hoch) | Kiihlen / Heizen dB 52/54 5254 60/ 60 - - . — -
A HxBxT nm 235 x 750 x 370 285 x 750 x 370 285 x 750 x 370 Um die AnschlussgraBe am AuBengerat gasseitig auf 12,7 mm zu vergraBern,
m " kg 7 7 8 muss das Reduzierstiick CZ-MA2P verwendet werden.
Leil ht Fliissigkeitslei mm(Zol) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") U die Anschlussgrdfe am Innengerdt gasseitig auf 12,7 mm zu verringern, muss
‘ 1o mm(Dol] 952 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2) das Reduzierstiick CZ-MA3P verwendet werden.

AuBengerdte fiir Multi-Split-Inverter-Systeme
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CU-2E18SBE CU-4E23PBE
AnschlieBbare Inneng g 3,2 bis 5,6 kW 3,2 bis 5,6 kW 3,2 bis 6,4 KW 4,5 bis 9,0 kW 4,5 bis 11,0 KW 4,5 bis 11,0 kW 4,5 bis 13,6 kW 4,5bis 17,5
AuBengerite-Modell CU-2E12SBE CU-2E15SBE CU-2E18SBE CU-3E18PBE CU-3E23SBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE
Standard-Innengeritekombination 16+ 20k 20425 kW 2043210 16416420k 16420432k ;g rysee gg M" 20+ gg WZI” +20+20+
Nennkihlleistung (min. - max.) KW 360(150-450)  |450(150-5200  |520(150-540)  520(1,80-730)  680(190-800)  |680(190-880)  |8,00(300-9200  |10,00(290-11,50)
Nenn-EER (min. - max.) 450(6,00-409)  |3,66(600-342)  342(600-342)  433(500-338)  356(704-338)  |405(559-356)  |404(566-321)  |350(5.27-298)
Max. SEER 650 650 650 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50
Auslegungstast (Kihlen) KW 36 4,50 5,20 5,20 6,80 6,80 8,00 10,00
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) KW 0,800(0,250-1,100) |123(0.25-152) | 1.49(025-156) | 1.20(0,36-218)  1910(0.270-2,370) |1,68(034-247)  |198(053-287) | 2.86(055-3,86)
Jahresstromverbrauch (Kiihlen)? KkWh/a 19 242 280 260 955 340 400 538
Nennheizleistung (min. - max.) KW 44001,00-5,60)  |540(1,10-7.00  560(110-7,200 | 680(1.60-830)  850(330-1040)  |850(300-10,60) |9.40(4,20-10,60) | 12,00 (3,40 - 14,50)
g bei -7 °C KW 354 354 3,65 490 6,05 6,05 7,08 8,85
Nenn-COP2 (min. - max.) 463(6,24-441)  462(526-419)  463(426-526) | 469(500 -393)  407(532-374)  |44T(408-517)  452(600-346)  |420(642-342)
Max. SCOP 4,00 4,00 4,00 400 4,00 400 400 400
Auslegungslast (Heizen) bei ~10 °C KW 40 4,00 3,80 480 52 5,50 8,00 10,00
Nennlei hme (min. - max.) KW 0950(0,210-1,270) [117(021-167)  1,30(024-170) | 145(032-211)  2090(0,620-2780) |1,90(058-2,60) | 208(070-306) | 2,86 (053 -4,24)
h (Heizen)? KWh/a 1.400 1.400 1.330 1.680 1820 1925 2.800 3,500
|Kilhlen / Heizen A 375/ 4,20 5,75 /5,20 7,10/5,35 530/6,70 8,40/9,60 7550/ 8,80 9,40/9,80 13,20/ 13,40
Spannungsversorgung v 230 230 230 230 230 230 230 230
Schalldruckpegel' (hoch) | Kiihlen / Heizen dB(A) 47149 47149 49751 46147 50/51 48149 51/52 53 /54
halllei I (hoch) | Kiihlen / Heizen i 62/ 64 62/ 64 64166 60/ 61 64165 62163 67/68 69170
Ab HxBxT mm 619%824 (+70)x 299 | 619 x 824 (+70)x 299 | 619 x 824 (+70)x 229 | 795 x 875 (+95) x 320 | 795 x 875 (+95) x 320 | 795 x 875 (+95) x 320|999 x 940 x 340 999 x 940 x 340
N it kg 39 39 39 7 7 n 80 81
I i Fli mm (o) 6,35 (1/4") 6,35 (1/47) 6,35 (1/4") 6,35 (1/47) 6,35 (1/4") 6,35 (1/47) 6,35 (1/47) 6,35 (1/47)
mm (Zol) |9,52(3/8") 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Kiltemittelfillung RAT0A kg 140 140 140 264 2,64 264 34 34
Hih 16/AG (max.) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Leitungslange gesamt (min. - max.) m 3-30 3-30 30 3-50 60 60 70 80
Leitungslange zu 1 Gerat (min. - max.) m 3-20 3-20 3-20 3-25 3-25 3-125 3-25 3-125
Vorgefiillte Leif m 20 20 20 30 30 30 45 45
Iusatzliche Filllmenge g/m 15 15 15 20 20 20 20 2
A Grenz- | Kiihlen °C 10/ +46 10/ +46 -10/ +46 10/ +46 -10/ +46 10/ +46 10/ +46 10/ +46
werte (min. / max.) Heizen °C 15/ +24 15/ +24 15/ +24 15/ +24 15/ +24 15/ +24 15/ +24 15/ +24
Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kiihlen: 27 °C TK / 19 °C FK. AuBentemperatur Kiihlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Heizen: 20 °C TK. Heizen: 7 °C TK/ 6 °C FK. (TK: FK:

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Ausfiihrliche Informationen zur Gkodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites http://www.doc.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.

41



